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AC - 293 ATEX

Sicherheitsbarrieren / Set of safety barriers /

Jeu de barrieres de sécurité

Versorgungsbarriere
Supply barrier
Barriere d'alimentation

AC - 293

Signalbarriere

Signal barrier

Barriere de signal
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Anwendung

Sicherheitsbarrieren-Satz fiir negative
Betriebsspannung zum Einsatz von
Beschleunigungssensoren Typ:
ASA-02x

Typ
9001/00-280-050-101
9001/00-280-020-101

ATEX-Zertifikat
PTB 01 ATEX 2088

ist erhaltlich unter: www.stahl.de

Achtung

Beiliegende Produktinformation muss
gelesen und verstanden werden.
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Application

Set of safety barriers for negative
operating voltage for using
acceleration sensors Type: ASA-02x

Type
9001/00-280-050-101
9001/00-280-020-101

ATEX-Certificate
PTB 01 ATEX 2088

is available at: www.r-stahl.com

Attention

Attached operating instructions must
be read and understood.

info@bkvibro.de
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Utilisation

Jeu de barriéres de sécurité pour
tension négative de service pour
implantation des capteurs
d’accélération Type: ASA-02x

Type
9001/00-280-050-101
9001/00-280-020-101

Certificat-ATEX
PTB 01 ATEX 2088

disponible sur: www.r-stahl.fr

Avertissement

Les instructions de mise en oeuvre
doivent étre lues et comprises.



AC - 293 ATEX

Lieferumfang

e 1 Versorgungsbarriere
9001/00-280-050-101

e 1 Signalbarriere
9001/00-280-020-101

e 1 Schirmklemme
fur 0,2-4mm?

e Sicherheitshinweise

Montage

Zur Befestigung der Sicherheits-
barriere empfehlen wir unsere
Tragschienen AC - 214/...

Scope of delivery

e 1 supply barrier
9001/00-280-050-101

e 1 signal barrier
9001/00-280-020-101

e 1 shield terminal
for 0,2-4mm?2

e Safety instructions

Assembly

We recommend to use the mounting
rails AC - 214/... for fixing the safety
barriers.
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Hinweis

Es liegt in der Verantwortung des
Betreibers, dass die max. zulas-
sige Induktivitdt und die max.
zulédssige Kapazitét nicht liber-
schritten werden.

Advice

It is the responsibility of the user to
ensure that the maximum per-
missible inductance and capaci-
tance will not be exceeded.

Etendue de livraison

e 1 barriére d'alimentation
9001/00-280-050-101

e 1 barriére de signal
9001/00-280-020-101

e 1 borne de blindage
pour 0,2-4mm?

e Instructions de sécurité

Montage

Pour la fixation de la barriére de
sécurité, nous recommandons nos
profilés support AC - 214/...

Tragschiene AC—214 / ..
Mounting rail AC—=214 / ...
Profilé support AC—214 / ..

Versorgungsbarriere
Supply barrier
Barrigre d’alimentation

Signalbarriere
i Signal barrier

Barriéere de signal
Schirmklemme
Shield terminal

Borne de blindage

AC293—4 (940621)

Conseil

Il est de la responsabilité de
I'exploitant de veiller a ce que la
capacité et I'inductance maximales
admissibles soient respectées.

@ Briiel & Kjer Vibro



Explosionsgefahrdeter Bereich
Hazardous area
Zone dangereuse EX

Sicherer Bereich

Safety area
Zone sare

Klemmenschutzgehause EEXi

ASA-02x Sensor
Terminal protective housing EEXi

Capteur ASA-02x

1 AC-293 Sicherheitsbarriere
AC-293 Safety barrier
AC-293 Barriere de sécurité

Potential

Potentialausgleichschiene

equalization system

Bus de compensation de potentiel

Wichtig! Beachten Sie vor der Verdrahtung
unsere "Allgemeine Erdungsempfehlung”.
Important! Please consuit our "General
Grounding Recommendations” before
proceeding with any cable installations.
Important! Avant d'effecteur le cablage,
veuillez observer nos "Recommandations
générales pour la mise a la terre".

Boitier de protection du bornier EEXxi
- 9001/00/280/050/101 -
RD S & RD
RD=-24V ul () RD N N4 —~
1 V WH=0V > BK BK 4 2 BK RD -24V
- 5 BK oV
T YE=SIG 3 YE —
v YE SIG
T’ WH I
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2 4 BK/IYE -—
PA/+> 4 mm Lo 4 ?
1 WH 4 2 WH ~
PA/+> 4 mm 2 Ny 2 ——
9001/00/280/020/101 '
= PA/Yr >4 mm® =

zur Elektronik
to electronic
vers I'électronique

AS-02x/03x Sensor
Capteur AS-02x/030

Klemmenschutzgehause AC-221
Terminal protective housing AC-221
Boitier de protection du bornier AC-221

zur Elektronik
to electronic
vers I'électronique

!

PE@> 1,5 mm

* Schirm an Kabelverschraubung
Shield on cable screw
Blindage sur boulonnage

AS-030 Sensor
Capteur AS-030

PE@> 1,5 mm?

PE@> 1,5 mm~

Adernfarbe / Core colour / Couleur des brins

RD = rot / red / rouge

- RD=-24V _~, RD —24V
() RD=-24Vv 1 RD B RD -24Vv —
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pE®> 1.5 mm? /I ﬁ\ 1 PE@> 1,5 mm

WH = weil3 / white / blanc
BK = schwarz / black / noir

BN = braun / brown / brun
BU = blau / blue / bleu
YE = gelb / yellow / jaune

YE/BK = gelb/schwarz / yellow/black / jaune/noir
GN/YE = grun/gelb / green/yellow / vert/jaune

patum 1 Name_{p o schleunigungs-Sensoren Typ AS-02x/030 / ASA-02x zeichng. Nr.
b, - UNgs- - - ) ) )
ziirr 82'82'81 ﬁ;j’::er Acceleration sensors type AS-02x/030 / ASA-02x Bruel & Kjaer Vibro
Anderond 25.11.04 [Schumant Accélérometres type AS-02x/030 / ASA-02x Leydheckerstr. 10, 64293 Darmstadt C102 222.001
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